DEX NUS2-50 01 - M / 01 -Page 1/5

i4m ) C€0333

MANUEL D'INSTRUCTION

HARNAIS D'ANTICHUTE
NUS2 - NUS50

Conforme NF EN361

DESCRIPTION

Les harnais d'antichute NUS2 et NUS50 sont fabriqués en sangles polyester de largeur
44mm, cousues et reliées par des boucles métalliques. Cette configuration garantie un
confort dutilisation et une sécurité compléte.

1) HARNAIS D'ANTICHUTE NUS2 :
o Equipement :
- Point d'accrochage dorsal (Dé).
- Point d'accrochage double sternal (Les deux points
sont obligatoires pour l'utilisation).
- Boucles de ligison et de réglage.
- - Harnais bicolore.
(6) Nomenclature :
> - 1- Bretelles.
- 2 - Boucles réglables.

- 4 - Point d'accrochage dorsal (Dé).
2) - 5 - Cuissards
o - 6 - Etiquette d'identification.

(1) HARNAIS D'ANTICHUTE NUS50 :
o Equipement :
- Point d'accrochage dorsal (Dé).
- Point d'accrochage sternal (Dé).
- Boucles de liaison et de réglage.
- Harnais bicolore.
Nomenclature :
- 1-Bretelles.
- 2 - Boucles réglables.
- 3 - Points d'accrochage sternal (Dé).
- 4 - Point d'accrochage dorsal (Dé).
- 5 - Cuissards
- 6 - Etiquette d'identification.

Les points d'accrochage sont identifiés par un repére A.
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EXPLICATION DU MARQUAGE PRODVIT :

Norme européenne
relative au harnais
dantichute

Morgis HARNAIS D’ANTICHUTE ED NORME EN 3614f
identification 1l
du modéle NN — indiquant
Type : NUS2 Z.. Richard Bloch que les utilisateurs
N° de série : 60000 69700CHASSAGNY doivent lire la notice
| wOF  : M0303A Tél : 04.78.48.75.33
Année de fabrication : 2004 Fax : 04.78.48.77.45

Ordre de

fabrication pour g e Adresse du fabricant

la tragabilité des c e 03 3 3

éléments critique '

o U, néofeull«—

| N° de l'oraanisme notifié : AFAQ I

Logo CE

Organisme ayant effectué I'examen CE de type :
CETE APAVE SUDEUROPE N°0082 BP193 13322 MARSEILLE Cedex 16 FRANCE

FABRICANT : NEOFEU  C.I.Richard Bloch - 69700 CHASSAGNY
Tel : 04.78.48.75.33
Fax : 04.78.48.77 .45
E.mail : neofeu@neofeu.com
www.neofeu.com

- 3 - Points d'accrochage sternal a relier par connecteur.

MISE EN PLACE DU HARNAIS
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Prendre le harnais par Enfiler les bretelles | Boucler la bavaroise Passer les cuissards
son point d'accrochage une aprés l'autre, thoracique et ajuster entre les cuisses
dorsal. prendre soin de ne pas la tension a sa taille. comme indiqué sur le

les vriller. dessin sans les vriller.

Connexion des boucles acier sur les cuissards et la bavaroise

Réglage des bretelles
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LE HARNAIS EST CORRECTEMENT POSITIONNE SI :
outes les sangles sont correctement ajustées (Pas trop laches ou trop serrées).
nneau d'accrochage dorsal correctement positionné au niveau des omoplates.
angle thoracique correctement positionnée au milieu de la poitrine.

¢ Les extrémités de toutes les sangles doivent &tre maintenues dans les passants
plastique.

UTILISATION DU HARNAIS :

Le harnais doit &tre attribué individuellement & un utilisateur et utilisé uniqguement
par des personnes formées et/ou compétentes ou que l'utilisateur soit sous la
surveillance de telles personnes.

S'assurer qu'avant et pendant l'utilisation le plan de sauvetage éventuel est prévu
et connu de maniére & intervenir de fagon efficace et en toute sécurité.

Avant chaque utilisation une personne compétente procéde d la vérification visuelle
des sangles, coutures, boucles, qui doivent étre exempts d'attaques mécaniques,
chimiques, thermiques. En cas de doute sur la fiabilité de I'équipement le rebuter.
Pendant lutilisation le harnais doit &tre protégé contre toutes les agressions
mécaniques, chimiques et thermiques.

Le point d'ancrage structurel ol sera fixé le systéme antichute doit &tre au dessus
de l'utilisateur et avoir une résistance statique minimum de 15KN.

Le systéme antichute doit étre obligatoirement connecté soit au dé dorsal soit aux
2 dés sternaux (Ne jamais relier I'antichute a un seul dé sternal si il y en a 2). Ces
points sont identifiés par la lettre A. L'utilisateur du harnais avec un sous systéme
antichute doit &tre compatible avec les instructions dutilisation de chaque
composant du systéme et avec les normes : EN353-1/ EN353-2 / EN 355 / EN360
/ EN 362 (Examiner le tirant dair nécessaire sous les pieds de l'utilisateur
natammment). Pour les normes EN353-1 et EN353-2 il est préconisé de connecter
le harnais sur l'ancrage sternal. Pour les normes EN355 et EN360 sur |' ancrage
dorsal ou sternal.

Aprés une chute le harnais doit étre détruit.

CONDITION GENERALES D'UTILISATION :
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. Révision annuelle : une vérification doit étre effectuée par une personne habilitée

ou par le fabricant au minimum une fois par an.

. Stockage : le produit doit &tre stocké dans un endroit sec et aéré, & l'abri de toute
source de chaleur directe ou indirecte, et des ultras violets. Le séchage d'un
équipement mouillé doit s'effectuer dans les mémes conditions.

. Nettoyage : exclusivement & I'eau avec un savon neutre.

. Transport : utiliser un emballage de protection imputrescible.

. Toute modification ou réparation du produit est interdite.

. Durée de vie du produit : maximum 4 ans.




DEX NUS2-50 01 - M / 01 - Page 2/5

C€ 0333

INSTRUCTIONS OF USE
FULL BODY HARNESSES
NUS2 - NUS50

Complying with EN361

DESCRIPTION

The full body harnesses NUS2 and NUS50 are made of 45mm wide polyester straps,
stitched and connected by metallic fittings. Its design offers the utmost comfort and
safety during use.

NUS50

1) FULL BODY HARNESS NUS2 :
o Equipment :
- Back attachment point (D ring).
= - Double front attachment point (the 2 loops must
be linked together during use).
- Connecting and adjusting buckles.
- 2 color harness.

- 1- Shoulder straps

- 2- Adjustable buckles

3 - Front attachment points to link with connector
- 4 - Back attachment point (D ring).

5 - Leg straps

o - 6-1ID label

(1) FULL BODY HARNESS NUSE0 :

/ Equipment :
- Back attachment point (D ring).

- Front attachment point (D ring).

- Connecting and adjusting buckles

- 2 color harness.

1- Shoulder straps

- 2- Adjusting buckles.

- 3 - Front attachment point (D ring).
- 4 - Back attachment point (D ring).
- 5-Llegstraps

- 6 -ID sticker.

The fall arrest attachment points are identified by the letter « A »

RECORD CARD

SERIAL N°:
USER :
DATE OF FIRST USE :

DATE OF MANUFACTURE :
DATE OF PURCHASE :
INSPECTED BY :

YEARLY INSPECTIONS :

DATES INSPECTED BY VISA
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PRODUCT LABEL EXPLANATION:

HOW TO PUT ON YOUR HARNESS

Take hold of the
harness through the
back attachment point

Put on the shoulder
straps one after the
other.Do not twist

Fasten the secondary
chest strap and
adjust it to your size.

Pass the leg straps under
your legs as shown above
without twisting them

them

CONNECTION OF STEEL BUCKLES ON LEG STRAPS AND SECONDARY STRAP

i
&

Adjustment of shoulder straps
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Shorten Lengthen Shorten Lengthen

THE HARNESS IS CORRECTLY ON IF :
All straps are properly adjusted (not too loose or too tight)
Back attachment D ring is correctly positioned at the level of the shoulder blades.
Chest straps properly located at chest level
All strap ends must be tucked in plastic rings

Harness standard
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CE type examination delivered by :
CETE APAVE SUDEUROPE N°0082 BP193 13322 MARSEILLE Cedex 16 FRANCE

MANUFACTURER : NEOFEU  C.I. Richard Bloch - 69700 CHASSAGNY
Tel : 04.78.48.75.33
Fax : 04.78.48.77 .45
E.mail : neofeu@neofeu.com
www.neofeu.com

USE OF THE HARNESS :

* The harness must be limited to one person only and used only by trained and/or
competent persons or under the supervision of such person.

¢ Before and during use, ensure that a rescue plan is in place which can be followed
safely and effectively.

e Before each use a competent person shall carry out a visual inspection of the
straps, seams and buckles which must be free from any mechanical, chemical or
heat damage. In case of doubt on the serviceable condition of the equipment,
discard it.

e During use the harness must be kept away from mechanical, chemical or heat
damage.

The structural anchor point where the fall arrest system will be anchored must be
located above the user and withstand a minimum static resistance of 15 kN.
The fall arrest system must be connected either to the back or two front D ring (do not
connect the fall arrester to only one front attachment point if you have 2 attachment
points). These fall arrest attachment points are identified by the letter A.
® The use of the harness with a fall arrest sub-system must be in accordance with
the instructions of use of each component of the system and with the standards
EN353-1 / EN353-2 / EN 355 / EN360 / EN 362 (check in particular the
necessary minimum clearance under user's feet). For the standards EN353-1 and
EN353-2 it is recommended to connect the fall arrester to the front attachment
point of the harness. For the standards EN355 and EN360 to the back or front
attachment point of the harness.
e After a fall the harness must be destroyed.

GENERAL CONDITIONS OF USE :

1. Yearly inspection : inspection must be carried out by an authorised person or the

manufacturer at least once a year.

2. Storage : the product must be stored in a dry and ventilated place away from
direct or indirect heat and light exposure. A wet product must be dried under the
same conditions..

. Clean only with water and mild soap

. Use rot-proof protective packaging during transportation
. Any modifications or repairs are prohibited

. Product life expectancy : maximum 4 years
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