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Lire et suivre impérativement 

les instructions du mode d'emploi�
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- (��� points d'ancrage sont destinés à être fixés sur : 
·  Bac étanché, au moyen de 2 chevilles à bascule 
·  Bac sec par 16 vis auto-perceuses 
·  Bac à joint debout type Kalzip, au moyen de mâchoires de serrage 
·  Toiture zinc + volige, au moyen de 4 chevilles à bascule 
 

- Les potelets sont fixés exclusivement par les fixations fournies par ����
����	�
����
 � . 

 
 
Effort maximum appliqué 
 

- Fmax = 1 000 daN 
Conformément à la norme EN795�
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COMPOSITION DU POTELET DEFORMABLE 
 
 

 
Dôme en acier zingué 

traité peinture polyester poudre 
 
 
 

Fût en aluminium 
traité peinture polyester poudre 

 
 
 

Pièce déformable en acier zingué 
 
 
 

Etiquette d'identification 
 
 

Embase en acier zingué 
traité peinture polyester poudre 
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Serrer les écrous. 
 

Fixer la plaque de support du potelet avec la 
visserie et les rondelles d’étanchéité fournies. 

Visser  manuellement les tiges dans le 
sens indiqué afin de bloquer la bascule.�
 

Tirer les chevilles vers le haut pour les faire 
basculer. 
 

NOTICE DE MONTAGE 
POTELET ABSROBEUR  

 
 

 (EN 795-Classe A) 
Fixation sur bac étanché 

 

Repérer sur la toiture l’emplacement des 
perçages et percer 2 trous de Ø25. 

Mettre en place les joints d’étanchéité sur les 
chevilles à bascules et les insérer dans les trous. 
 

1 2 

4 

2 trous  Ø25 
 

X 2 
 
 
X 2 

5 6 X 2 
 
X 2 
 
 

3 
3 
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Serrer les écrous avec un couple de 7 Nm. 
 

Mettre le potelet en place. 

Scier ou meuler la partie des tiges qui 
dépasse au dessus de l’écrou. 
 

Etancher la partie zébrée de la plaque  de 
support du potelet conformément au DTU. 
 

7 8 

10 9 
3 

110  mm mini. 

X 6 
 
X 6 
 

7 Nm 

Placer les bouchons de finition sur les boulons 
et fixer la plaquette d'ancrage sur le potelet. 
 

11 

X 6 
 

X 1 
 
X 1 
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Coller les joints d’étanchéité sous le potelet, en 
fonction de l’onde du bac (250 ou 333). 
 

X16 
 

NOTICE DE MONTAGE 
POTELET ABSORBEUR  

 

 (EN 795-Classe A) 

Fixation sur bac sec  
et panneau sandwich  

 
 

Orienter le potelet en fonction de l’onde du bac (250 
ou 333). Fixer ensuite le potelet sur les ondes de la 
toiture avec les vis auto perceuses munies de leur 
rondelle d'étanchéité. 
 

Visser avec un couple de 1.5 Nm. 
 

2 

3 1.5 Nm 
4 X1 

 
X1 

Fixer la plaquette d’ancrage sur le 
potelet. 
 

250 mm 

333 mm 

! 
Dégraisser préalablement le 
support. 

1 

250 mm 
333 mm 
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Serrer le potelet sur la toiture et fixer la 
plaquette d’ancrage. 
 

NOTICE DE MONTAGE 
POTELET ABSORBEUR  

 
 (EN 795-Classe A) 

Fixation sur bac sec  
à joints debout 

 
 

Pré monter les pièces de serrage sur la 
base du potelet. 

Placer le potelet sur les ondes de la 
toiture. 

1 2 

3 

X4 
 
X10 
 
X10 
 
X 20 

X 1 
 
X 1 
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Visser  manuellement les tiges afin 
de bloquer la bascule.�
 

Tirer les chevilles vers le haut pour les faire 
basculer. 
 

NOTICE DE MONTAGE 
POTELET ABSORBEUR  

 
 

 (EN 795-Classe A) 

Fixation sur zinc + volige  
 

 
 

Repérer sur la toiture l’emplacement des 
perçages et percer 4 trous de Ø25. 

Mettre en place les joints d’étanchéité sur les 
chevilles à bascules et les insérer dans les trous. 
 

1 2 X 4 
 
 
X 4 

4 3 

4 trous  Ø25 
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X 1  
 
 
X1 
 
X 4 
 

8 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
X 4 
 
X 4 

Mettre le potelet en place. 
 

Serrer les écrous pour écraser la rondelle 
d’étanchéité. Après le serrage, toute la 
surface de la rondelle doit être en contact 
avec le potelet et la rondelle doit être plate. 
 

Scier ou meuler la partie des tiges qui 
dépasse au dessus de l’écrou. 
 

5 6 

7 

Placer les bouchons de finition sur les 
boulons et fixer la plaquette d’ancrage au 
potelet. 

OK 
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��� visuel doit être réalisé pour s’assurer qu’il est en 
état de service et qu’il fonctionne correctement. 
Il faut notamment repérer les points d'oxydation, le bon serrage de la boulonnerie, et une 
éventuelle déformation pouvant résulter d'une chute. 
 

Les fixations étant en acier inoxydable et le potelet en acier traité anti-corrosion et 
revêtu d'une peinture polyester poudre, aucun entretien spécifique n'est à prévoir.	
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