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* PROTECTION INDIVIDUELLE OBLIGATOIRE -
CONTRE LES CHUTES

Nombre prévu d'vfilisateur 2
de T'nstallafion

ety Avenve de Champlevert ~21 du Recou - 9520 GRIGNY
Té1: 04723009 90 Fax : 0472 30,07 91 .

NB MAXI D'UTILISATEURS : l:l
TR R L —
ELEMENT DE LIAISON PRECONISE

O LONGE AVEC ABSORBEUR O ANTICHUTE SUR CORDE
O ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE

s —

E]ﬂ Lire et suivre impérativement les instructions du mode d'emploi
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D x
Relier le cable au support d'extrémité avec Verrouiller les maillons rapides avec une clé Dérouler le cable jusquau deuxiéme support
les maillons rapides et I'absorbeur d'énergie. de 17. d’extrémité.

Placer la premiére partie de la piéce Assembler la deuxiéme partie de la piéce Une fois la piéce intermédiaire assemblée, visser
intermédiaire sur le céble. intermédiaire sur le céble. 'ensemble sur le support avec les capuchons de
protection.
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Au niveau du deuxieme support d’extrémité,
ouvrir le tendeur a fond et le fixer au potelet.

X 4

X1

Mettre en tension manuellement le cable pour
'amener au bout du tendeur. Prévoir environ 50cm
de cable supplémentaires pour tenir compte du
retour et couper le reste.

Fixer la cosse cceur et les 4 serre-cables avec la
plague de liaison en placant le brin mort comme
indiqué sur le dessin. Placer ensuite le bouchon
sur I'extrémité du cable.

Fixer le céble au tendeur avec l'axe de la
chape et remettre la goupille de sécurité.

Bloquer le tendeur en serrant les écrous.

Tendre le cable en vissant le tendeur.

~

Plomber le tendeur pour sécuriser l'installation.

Lorsque la bascule du pré-régleur se libére, le cable
est alors assez tendu.

Positionner le panneau de sécurité au niveau de
l'acceés au site.
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